
Unsere Durchlaufmischer dienen zum mi-
schen sämtlicher Trockenmörtel, auf Zement 
oder Kalkbasis.

Der Readymix ist für den Einsatz in Zusam-
menhang mit Mörtelsilo entwickelt worden. 
Durch den Einsatz von unterschiedlichen 
Mischwellen und Förderschnecken können 
verschiedene Leistungen bzw. Mischergebnis-
se erzielt werden.

Our flow mixers are used for 
mixing all dry mortars, based on cement or 
lime based cement. 

The Readymix has been developed for use in 
connection with mortar silo. By using different 
mixing shafts and screw conveyors, different 
outputs or mixing results can be achieved.
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 • Leistungsstarke Anlage 
 • Einfache und durchdachte Bauweise 
 • Kompakte Bauweise
 • Hochwertige Komponenten

• Powerful plant 
• Simple and sophisticated design 
• Compact construction
• High quality components

Die wichtigsten Vorteile 
auf einen Blick

The most important
advantages at a glance

Motor: 5,5 kW 400V - 50Hz
Leistung:  ca. 40-90 lt./min.

Engine: 3 kW 400V
Capacity: approx 40-90 lt./min.

Technische Daten Technical Data

Die wichtigsten Vorteile 
auf einen Blick

The most important
advantages at a glance
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Readymix
Der starke Silomischer
The strong silo mixer


